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                         ISPСПИРАЛЬНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ  
 

 

• спиральный насос - одно из наиболее 
эффективных средств безмасляной откачки; 

• широкий спектр моделей с различной 
производительностью; 50, 90, 250, 500, 1000 л/мин 

• оптимальное использование - в паре с 
турбомолекулярным насосом (в качестве насоса 
предварительной откачки); 

• величина предельного остаточного давления 
насосов серии ISP - одна из наиболее низких среди 
спиральных насосов; 

• высокая надежность 

 
 

• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Спиральные насосы относятся к категории форвакуумных «безмасляных» (или «сухих») 
насосов, для уплотнения сопрягаемых деталей в которых не используются вакуумные масла 
или иные смазки. Предельное остаточное давление спирального насоса зависит от его 
конструкции и производительности. Спиральные насосы применяются как в качестве 
самостоятельных средств откачки, так и в качестве насосов предварительного разрежения при 
работе с высоковакуумными (главным образом турбомолекулярными) насосами. 
Производитель спиральных насосов серии ISP - ANEST IWATA Corporation (Япония).  

 
 

• ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПИРАЛЬНЫХ НАСОСОВ ISP 
 

Параметр / Модель  ISP-90 ISP-250C ISP-500C ISP-1000 

Скорость откачки  
(при 50/60 Гц), л/мин: 90/108 250/300 500/600 1000/1200 

Предельное остаточное давление,  
не менее, Торр: 3.7 х 10 -2 1.2 х 10 -2 7.5 х 10 -3 7.5 х 10 -3 

Мощность электродвигателя,  
кВт: 0.15 0.4 0.6 1.4 

Напряжение, В 
(3-фазное исполнение, 50-60 Гц): - 380 380 380 

Напряжение, В 
(1-фазное исполнение, 50-60 Гц): 230 230 230 - 

Вес, кг  
(в 3-фазном исполнении): - 23 38 60 

Вес, кг  
(в 1-фазном исполнении): 14 25 44 - 

Уровень шума, дБ  
(без газобалласта / с газобалластом): 52/57 58/66 60/68 67/74 

Величина натекания,  
не более, Торр • л / c:  7.5 х 10 -5 7.5 х 10 -5 7.5 х 10 -5 7.5 х 10 -5 

Входной фланец:  KF25 
(NW25) 

KF25 
(NW25) 

KF40 
(NW40) 

KF40 
(NW40) 

Выходной фланец:  KF16 
(NW16) 

KF16 
(NW16) 

KF25 
(NW25) 

KF40 
(NW40) 

Охлаждение:  воздушное воздушное  воздушное воздушное 
Температура окружающей среды, oC: 5-40 5-40 5-40 10-40 
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• ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОТКАЧКИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СПИРАЛЬНЫХ НАСОСОВ ISP  

 
 

 
 

• ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СПИРАЛЬНЫХ НАСОСОВ ISP  
 

ISP-90 ISP-250C 

ISP-500C ISP-1000 

 
 

 

• СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА СПИРАЛЬНЫХ НАСОСОВ ISP 
 

ISP - 250C -  S  -  V
Исполнение:

трехфазное
однофазноеS - 

T - 

Расположение входного фланца
вертикальное
горизонтальное

 
H - 

:
V - 

         

Модель насоса (производительность в л мин)/ :
50, 90, 250C, 500C или 1000
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