
МОНТАЖНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
СОЕДИНЕНИЙ

ISO-K

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

● Монтаж соединений ISO-K 2

● Струбцины односторонние ISO-K 3 - 5

● Струбцины двухсторонние ISO-K 6 - 8

● Фланцы монтажные иISO-F

стопорные кольца ISO-F

9 10-



Монтаж соединений помощью монтажных фланцевISO-K c ISO-F

E-mail: info@avacuum.ru +7 (812) 702-82-28 +7 (812) 703-13-88 194223 г.Санкт-Петербург

Web: http ://www.avacuum.rus +7 (812) 372-55-45 +7 (921) 908-80-28 ул.Курчатова, д.10

ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Монтаж соединений помощью односторонних струбцинISO-K c

Монтаж соединений ISO-K
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Монтаж соединений помощью двухсторонних струбцинISO-K c

Для монтажа фланцев ISO-K могут использоваться двухсторонние струбцины, односторонние струбцины и

монтажные (накидные) фланцы Рекомендуемый момент затяжки соединений 1.0 1.4 НISO-F. - ×м.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

2

Монтажный (накидной) фланец ISO-F ("Rotatable bolt ring") представляет собой фланец ISO-F с отверстием,
диаметр которого немного больше внешнего диаметра фланца ISO-K с таким же диаметром условного
прохода. Используется в комплекте со стопорным кольцом (для фиксации стопорного кольца фланец ISO-K
имеет проточку на боковой поверхности). Использование накидных фланцев ISO-F является
универсальным средством для монтажа фланцев ISO-K.

С помощью накидных фланцев ISO-F и стопорных колец можно соединить:
• фланец ISO-K с фланцем ISO-K с одинаковым диаметром условного прохода,
• (фланец ISO-K с фланцем ISO-F с одинаковым диаметром условного прохода на рисунке ниже),
• фланец ISO-K с фланцем (или плитой) большего внешнего диаметра (фланец должен иметь проточку,

соответствующую DN фланца ISO-K и глухие отверстия с резьбой для крепежных болтов).

Усилие для сжатия уплотнительного кольца обеспечивается болтами, располагающимися в отверстиях
фланца ISO-F.

Односторонние струбцины используются для для монтажа (присоединения)
фланцев ISO-K к фланцу большего внешнего диаметра, а также к плоской
поверхности плиты (стенка или основание вакуумной камеры и т.п.). Диаметр
отверстия фланца или плиты должен позволить разместить центрующее
кольцо с уплотнением.

Для монтажа соединения между фланцем ISO-K и фланцем (плитой)
необходимо разместить центрующее кольцо с уплотнением. Захваты
односторонних зажимов размещаются в проточке, расположенной со
стороны, противоположной опорной поверхности фланца ISO-K. Усилие для
сжатия уплотнительного кольца обеспечивается последовательной затяжкой
болтов зажимов, заворачивающихся в глухие отверстия фланца большего
диаметра (плиты).

Двухсторонние струбцины используются для для сборки соединения,
состоящего из двух одинаковых фланцев ISO-K. Для монтажа соединения
между фланцами ISO-K необходимо разместить центрующее кольцо с
уплотнением. Захваты двухсторонних зажимов размещаются в проточках,
расположенных со стороны, противоположной опорным поверхностям
фланцев ISO-K. Усилие для сжатия уплотнительного кольца обеспечивается
последовательной затяжкой болтов зажимов.

Стандартные двухсторонние струбцины:
- Струбцины из сплава (имеют малый вес и низкую стоимость);Al
- Струбцины когтевого типа из нержавеющей стали или из стали с Zn

покрытием

На рисунке слева показан пример монтажа фланцев ISO-K с помощью
двухсторонних струбцин.

Фланец ISO-F

Уплотнительное кольцо (o-ring)

Центрующее кольцо

Фланец КISO-

Стопорное кольцо ISO-F

Монтажный (накидной) фланец ISO-F

Фланец
ISO-K

Струбцина
(зажим)

односторонняя

Струбцина
(зажим)
когтевая

Струбцина
(зажим)

из сплаваAl



Код заказа односторонних струбцин с покрытием для фланцев ISO-KZn

Односторонний зажим
ISO-K, сталь + Zn

Фланец
ISO-K

A,
мм

В,
мм

C,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CLS – – ISO63-100Z

ISO-K63 M 358 × 35 23 4

ISO-K80 M 358 × 35 23 8

ISO-K100 M 358 × 35 23 8

CLS – – ISO160-250Z

ISO-K160 M 3510 × 35 23 8

ISO-K200 M 3510 × 35 23 12

ISO-K250 M 3510 × 35 23 12

CLS – – ISO320-500Z

ISO-K320 M12 × 50 50 30 12

ISO-K400 M12 × 50 50 30 16

ISO-K500 M12 × 50 50 30 16
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CLS – Категория: - струбцина (зажим) односторонняя;CLS
Z – Материал струбцины: или сталь с покрытием;Z Zn - Zn
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-100, 160-250 или 320-500 ммISO-K

Односторонние струбцины ISO-K (сталь ): технические характеристики+ Zn

Односторонние струбцины для фланцев ISO-K (сталь )+ Zn
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Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 500 мм

Комплект поставки: струбцина (зажим), шайба, крепежный болт

Материал струбцины: сталь с покрытиемZn

Материал болта: нерж.сталь AISI 304

Крепежный болт: с шестигранной головкой

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из стали с покрытиемZn
в зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 100 мм, 160 - 250 мм и 320 - 500 мм.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

Для заказа односторонних струбцин (сталь + для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазонZn)
диаметров условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец . Эта информацияISO-K
указывается в коде заказа следующим образом:

CL –S ISO DNRZ –
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Код заказа односторонних струбцин из сплава для фланцев ISO-KAl

Односторонний зажим
ISO-K, Al сплав

Фланец
ISO-K

A,
мм

В,
мм

C,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CLS – ISO63-100

ISO-K63 M 358 × 35 23.5 4

ISO-K80 M 358 × 35 23.5 8

ISO-K100 M 358 × 35 23.5 8

CLS – ISO160-250

ISO-K160 M 3510 × 35 23.5 8

ISO-K200 M 3510 × 35 23.5 12

ISO-K250 M 3510 × 35 23.5 12

CLS – ISO320-500

ISO-K320 M12 × 50 50 30 12

ISO-K400 M12 × 50 50 30 16

ISO-K500 M12 × 50 50 30 16
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CLS – Категория: - струбцина (зажим) односторонняя;CLS
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-100, 160-250 или 320-500 ммISO-K

Односторонние струбцины ISO-K (Al сплав): технические характеристики

Односторонние струбцины для фланцев ISO-K (Al сплав)
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Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 500 мм

Комплект поставки: струбцина (зажим), шайба, крепежный болт

Материал струбцины: Al сплав

Материал болта: нерж.сталь AISI 304

Крепежный болт: с шестигранной головкой

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из Al сплава в
зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 100 мм, 160 - 250 мм и 320 - 500 мм.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

Для заказа односторонних струбцин ( сплав для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазонAl )
диаметров условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец .. Эта информацияISO-K
указывается в коде заказа следующим образом:

CL –S ISO DNR
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Код заказа односторонних струбцин из для фланцев ISO-KAISI304

Односторонний зажим
ISO-K, AISI 304

Фланец
ISO-K

A,
мм

В,
мм

C,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CLS – – ISO63-100S

ISO-K63 M 358 × 35 23 4

ISO-K80 M 358 × 35 23 8

ISO-K100 M 358 × 35 23 8

CLS – – ISO160-250S

ISO-K160 M 3510 × 35 23 8

ISO-K200 M 3510 × 35 23 12

ISO-K250 M 3510 × 35 23 12

CLS – – ISO320-500S

ISO-K320 M12 × 50 50 30 12

ISO-K400 M12 × 50 50 30 16

ISO-K500 M12 × 50 50 30 16
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CLS – Категория: - струбцина (зажим) односторонняя;CLS
S – Материал струбцины: или нерж.сталь ;S SS - AISI304
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-100, 160-250 или 320-500 ммISO-K

Односторонние струбцины ISO-K (Al ): технические характеристикиSI 304

Односторонние струбцины для фланцев ISO-K (Al )SI 304
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Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 500 мм

Комплект поставки: струбцина (зажим), шайба, крепежный болт

Материал струбцины: нерж. сталь AISI 304

Материал болта: нерж.сталь AISI 304

Крепежный болт: с шестигранной головкой

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из нерж. стальAISI 304 в
зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 100 мм, 160 - 250 мм и 320 - 500 мм.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

Для заказа односторонних струбцин ( для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазон диаметровAISI304)
условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец . Эта информация указываетсяISO-K
в коде заказа следующим образом:

CL –S ISO DNRS –
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Код заказа двухсторонних струбцин ( сплав) для фланцев ISO-KAl

Двухсторонний зажим
ISO-K, сплавAl

Фланец
ISO-K

A,
мм

B,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CL – ISO63-100D

ISO-K63 45 M 458 × 4

ISO-K80 45 M 458 × 8

ISO-K100 45 M 458 × 8

CL – ISO160-250D

ISO-K160 45 M 4510 × 8

ISO-K200 45 M 4510 × 12

ISO-K250 45 M 4510 × 12

CL – ISO320-500D

ISO-K320 60 M 612 × 0 12

ISO-K400 60 M 612 × 0 16

ISO-K500 60 M 612 × 0 16

CLD – Категория: - струбцина (зажим) двухсторонняя;CLD
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-100, 160-250 или 320-500 ммISO-K

Для заказа односторонних струбцин ( сплав для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазонAl )
диаметров условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец . Эта информацияISO-K
указывается в коде заказа следующим образом:

CL –D ISO DNR

Двухсторонние струбцины ISO-K ( сплав): технические характеристикиAl

Двухсторонние струбцины для фланцев ISO-K ( сплав)Al
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Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 500 мм

Комплект поставки: струбцина (комплект из 2-х частей), шайба, крепежный болт

Материал струбцины: Al сплав

Материал болта: нерж.сталь AISI 304

Крепежный болт: с шестигранной головкой

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из сплава вAl
зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 100 мм, 160 - 250 мм и 320 - 500 мм.
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Код заказа двухсторонних струбцин ( ) для фланцев ISO-Kсталь + Zn

Двухсторонний когтевой
зажим ISO-K, сталь+Zn

Фланец
ISO-K

A,
мм

B,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CLС – – ISO63- 0Z 25

ISO-K63 61.5 M8 4

ISO-K80 61.5 M8 4

ISO-K100 61.5 M8 4

ISO-K160 61.5 M10 4

ISO-K200 61.5 M10 6

ISO-K250 61.5 M10 6

ISO-K320 76 M12 8

CL – – ISO320-500C Z ISO-K400 76 M12 8

ISO-K500 76 M12 12

CL – – ISOC Z 630 ISO-K630 86 M12 12

CLC – Категория: - струбцина (зажим) двухсторонняя когтевая;CLC
Z – Материал струбцины: сталь с цинковым покрытиемZ - ;
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-250, 320-500 или 630 ммISO-K

Для заказа двухсторонних струбцин ( для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазон)сталь + Zn
диаметров условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец . Эта информацияISO-K
указывается в коде заказа следующим образом:

CL –C Z ISO DNR–

Двухсторонние струбцины ISO-K (сталь + ): технические характеристикиZn

Двухсторонние струбцины для фланцев ISO-K (сталь + Zn)

IS
O

-K
  
IS

O
-F

,
IS

O
-K

  
IS

O
-F

,

Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 0 мм63

Комплект поставки: струбцина (комплект из 2-х частей), шайба, гайка

Материал струбцины: сталь

Материал гайки: нерж.сталь AISI 304

Покрытие струбцины: цинк

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из стали с покрытиемZn
в зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 0 мм, 0 - 0 мм и мм.25 32 50 630
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Код заказа двухсторонних струбцин ( ) для фланцев ISO-KAISI 316

Двухсторонний когтевой
зажим ISO-K, AISI 316

Фланец
ISO-K

A,
мм

B,
мм

Кол-во
зажимов, шт

CLС – – ISO63- 0316 25

ISO-K63 61.5 M8 4

ISO-K80 61.5 M8 4

ISO-K100 61.5 M8 4

ISO-K160 61.5 M10 4

ISO-K200 61.5 M10 6

ISO-K250 61.5 M10 6

ISO-K320 76 M12 8

CL – – ISO320-500C 316 ISO-K400 76 M12 8

ISO-K500 76 M12 12

CL – – ISOC 316 630 ISO-K630 86 M12 12

CLC – Категория: - струбцина (зажим) двухсторонняя когтевая;CLC
316 – Материал струбцины: нерж. сталь316 - AISI 316;
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются струбцины (зажимы);
DNR – Диапазон диаметров условного прохода для фланцев : 63-250, 320-500 или 630 ммISO-K

Для заказа двухсторонних струбцин ( для фланцев ISO-K необходимо выбрать диапазонAISI 316)
диаметров условного прохода, в который попадает подлежащий монтажу фланец . Эта информацияISO-K
указывается в коде заказа следующим образом:

CL –C ISO DNR316 –

Двухсторонние струбцины ISO-K ( ): технические характеристикиAISI 316

Двухсторонние струбцины для фланцев ISO-K ( )AISI316

IS
O

-K
  
IS

O
-F

,
IS

O
-K

  
IS

O
-F

,

Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 0 мм63

Комплект поставки: струбцина (комплект из 2-х частей), шайба, гайка

Материал струбцины: нерж.сталь AISI 316

Материал гайки: нерж.сталь AISI 304

Покрытие струбцины: нет

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Для монтажа фланцев ISO-K используются 3 типоразмера односторонних струбцин из нерж.стали вAISI316
зависимости от диаметра условного прохода фланцев: 63 - 0 мм, 0 - 0 мм и мм.25 32 50 630



Код заказа монтажных фланцев ISO-F

Накидные фланцы
ISO-F

A,
мм

B,
мм

C,
мм

D N× ,
*)

мм×шт.
E,
мм

FF – ISO63 130 98 5. 12 9 × 4 110

FF – ISO80 145 113.5 12 9 × 8 125

FF – ISO100 165 133.5 12 9 × 8 145

FF – ISO160 225 185.7 16 11 × 8 200

FF – ISO200 285 245.7 16 11 × 12 260

FF – ISO250 335 295.7 16 11 × 12 310

FF – ISO320 425 375.8 20 14 × 12 395

FF – ISO400 510 458.8 20 14 × 16 480

FF – ISO500 610 558.8 20 14 × 16 580
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FF – Категория: - монтажный фланец ;FF ISO-F
316 – Материал фланца: или - ; - нерж.стальSS AISI304 AISI316;обозначение отсутствует 316
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются монтажные фланцы ISO-F;
DN – Диапазон диаметров условного прохода (фланцев , соответствующего фланцу : 63,ISO-K ISO-F)

8 0 , 16 , 20 , 2 , 320, 40 , 5000, 1 0 0 0 50 0 мм

Монтажные фланцы ISO- : технические характеристикиF

Монтажные (накидные) фланцы ISO-F

IS
O

-K
  
IS

O
-F

,
IS

O
-K

  
IS

O
-F

,

Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K с DN от 63 до 500 мм

Комплект поставки:
Накидной фланец ISO-F (стопорное кольцо и крепежные
болты в комплект поставки не входят)

Материал фланца: нерж.сталь по заказу 316)AISI304 ( - AISI

Рекомендуемые стопорные кольца: RR – ISOxx (xx = 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм)

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Монтажные (накидные) фланцы используются в комплекте со стопорным кольцом являютсяISO-F
универсальным средством для монтажа фланцев ISO-K. Для фиксации стопорного кольца фланец ISO-K
имеет проточку на боковой поверхности. Другое наименование - .Rotatable Bolt Ring

ADVANCED VACUUM SYSTEMS
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Для заказа монтажных фланцев ISO- необходимо выбрать диаметр условного прохода подлежащегоF
монтажу фланца и материал фланца. Эта информация указывается в коде заказа следующимISO-K
образом:

FF ISO DN– 316 –

*) D N- ; - ISO-Fдиаметр отверстий под болты количество отверстий под болты во фланце



Код заказа стопорных колец для фланцев ISO-F

Стопорные кольца
ISO-F

A,
мм

Используется с накидным
фланцем :ISO-F

Используется с
фланцем :ISO-K

130 FF – ISO63 ISO-K63

RR – ISO80 145 FF – ISO80 ISO-K80

RR – ISO100 165 FF – ISO100 ISO-K100

RR – ISO160 225 FF – ISO160 ISO-K150

RR – ISO200 285 FF – ISO200 ISO-K200

RR – ISO250 335 FF – ISO250 ISO-K250

RR – ISO320 425 FF – ISO320 ISO-K320

RR – ISO400 510 FF – ISO400 ISO-K400

RR – ISO500 610 FF – ISO500 ISO-K500
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RR – Категория: - стопорное кольцо фланца ;RR ISO-F
ISO – Обозначает стандарт соединения ISO-K, для которого используются монтажные фланцы ISO-F;
DN – Диапазон диаметров условного прохода (фланцев , соответствующего фланцу : 63,ISO-K ISO-F)

8 0 , 16 , 20 , 2 , 320, 40 , 5000, 1 0 0 0 50 0 мм

Стопорные кольца ISO- : технические характеристикиF

Стопорные кольца фланцев ISO-F

IS
O

-K
  
IS

O
-F

,
IS

O
-K

  
IS

O
-F

,

Общие сведения

Назначение: Для монтажа фланцев ISO-K  (только в комплекте с накидным

Комплект поставки:
Стопорное кольцо фланца ISO-F (фланец и крепежныеISO-F
болты в комплект поставки не входят)

Материал фланца: нерж.сталь AISI304

Рекомендуемые стопорные кольца: FF – ISOxx (xx = 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм)

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Стопорные кольца фланцев используются только в комплекте с монтажными (накидными) флацамиISO-F
ISO-F .и служат для них опорной поверхностью Фланец ISO-K для фиксации стопорного кольца имеет
проточку на боковой поверхности.
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Для заказа стопорных колец для фланцев ISO- необходимо выбрать диаметр условного проходаF
подлежащего монтажу фланца . Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:ISO-K

RR ISO DN–


