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Монтаж соединений с помощью комплекта полуколецISO-KF

Монтаж соединений с помощью односторонних зажимовISO-KF

Монтаж соединений ISO-KF

IS
O
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Монтаж соединений с помощью хомутовISO-KF

Существует три типа монтажных компонентов для монтажа соединений : хомуты различных типов,ISO-KF
односторонние струбцины и монтажные полукольца.

Хомуты используются для соединения фланцев с одинаковымISO-KF
внешним диаметром. Диаметр условного прохода ( или ДУ при этомDN )
может отличаться - так, например, можно собрать соединение фланцев ISO-
KF DN10 DN16 CR-с и мм, использовав переходное центрующее кольцо
KF16/10 (эти фланцы имеют одинаковый внешний диаметр 30 мм).

Хомуты могут различаться по конструкции (шарнирные, пружинные,
многозвенные и др.), по назначению (для монтажа соединений с
эластомером (витон, нитрил и т.п.) или для уплотнений «металл-металл»).

Для монтажа соединения хомут необходимо зафиксировать на внешнем
диаметре совмещенных фланцев, между которыми располагается
центрующее кольцо с уплотнением. При затягивании хомут оказывает
равномерное давление на скошенные под 15 внешние стороны фланцев

о

ISO-KF. В результате внутренние (опорные) поверхности фланцев ISO-KF
обеспечивают сжатие уплотнения и образование вакуумно-плотного
соединения фланцев.

Использование хомутов, затягивающихся "от руки", обеспечивает
оперативную сборку / разборку соединения (т. е. соединение является
быстроразъемным, при монтаже не нужны инструменты ).

Монтажные полукольца CLB-KFxx, как и односторонние зажимы,
используются для присоединения фланца ISO-KF к фланцу
большего диаметра или поверхности (стенка или основание
вакуумной камеры и т. п.). Монтажные полукольца (в комплект
поставки входит два полукольца, крепежные болты, шайбы)
обеспечивают давление на внешние, скошенные под 15

о
стороны

ISO-KF фланцев за счет прижимных болтов. Прижимные болты
заворачиваются в глухие отверстия фланца большего диаметра.

Когтевые односторонние зажимы CLN – KF применяются для вакуумно-
плотного присоединения фланца ISO-KF к фланцу большего диаметра или
поверхности (стенка или основание вакуумной камеры и т.п.) Односторонний.
зажим обеспечивает давление на внешние, скошенные под 15

о
стороны ISO-

KF фланцев (и, соответственно, на уплотнение) за счет прижимных болтов.
Прижимные болты заворачиваются в глухие отверстия фланца большего
диаметра.

Односторонние зажимы CLN – KF не используются для монтажа турбо-
молекулярных насосов.
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Существует 2 исполнения монтажных полуколец: с дюймовым и метрическим крепежом. Материал
полуколец - алюминиевый сплав.



Код заказа хомутов соединений ISO-KF шарнирных, A сплавl

Хомут шарнирный,
Al сплав

A,
мм

B,
мм

B,
мм

Фланцы

СL – K 16F 61 45 16 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – KF25 72 55 16 ISO-KF25

СL – KF40 90 70 16 ISO-KF40

СL – KF50 113 90 20 ISO-KF50

Для заказа шарнирных хомутов из сплава для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметрAl
условного прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
KF – Стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм.

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, сплав: технические характеристикиAl

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, сплавAl

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (ДУ или DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал хомута: Al сплав

Материал винта: нерж. сталь

Материал гайки: нерж. сталь

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Шарнирные хомуты соединений ISO-KF из Al сплава используются до (ДУ мм и являются наиболееDN ) 50
востребованным типом хомутов. С их помощью можно решить большинство задач, возникающих при
монтаже фланцев ISO-KF. Для соединения фланцев ISO-KF с DN≥63 используются многозвенные хомуты.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF шарнирных, A сплав покрытиеl + Ni

Хомут шарнирный,
Al Niсплав , покрытие

A,
мм

B,
мм

С,
мм

Фланцы

СL – – K 16NI F 61 45 16 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – – KNI F25 72 55 16 ISO-KF25

СL – – KNI F40 90 70 16 ISO-KF40

СL – – KNI F50 113 90 20 ISO-KF50

Для заказа шарнирных хомутов из сплава с покрытием необходимо выбрать диаметр условногоAl Ni
прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – – KF DNNI
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
NI – Материал покрытия: сплав;NI - Ni
KF – Стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм.

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, сплав : технические характеристикиAl + Ni

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, сплав покрытиемAl c Ni

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (ДУ или DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал хомута: Al Niсплав с покрытием

Материал винта: нерж. сталь

Материал гайки: нерж. сталь

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Шарнирные хомуты соединений ISO-KF из Al сплава с никелевым покрытием по назначению и
использованию аналогичны хомутам CL-KFxx (16≤xx≤50). Покрытие увеличивает стойкость поверхности
хомута к внешним воздействиям.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF шарнирных с рычагом

Хомут шарнирный,
с рычагом AISI 304,

A,
мм

B,
мм

С,
мм

D,
мм

E,
мм

Фланцы

СL – K 16 –F HA 66 97 20 63 43 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – K –F25 HA 75 106 20 74 43 ISO-KF25

СL – K –F40 HA 85 123 20 90 43 ISO-KF40

СL – K –F50 HA 118 165 23 115 43 ISO-KF50

Для заказа шарнирных хомутов с рычагом из сплава для соединений ISO-KF необходимо выбратьAl
диаметр условного прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN – HA
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
KF – Стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм.
HA – Хомут шарнирный с рычагом.

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные с рычагом: технические характеристики

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные с рычагом, сплавAl

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (ДУ или DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал хомута: Al сплав

Материал фиксатора: нерж. сталь AISI 304

Материал пружинного механизма: нерж. сталь AISI 304

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Сборка соединений ISO-KF с помощью шарнирных хомутов с рычагом осуществляется одним движением -
посредством перемещения рычага. К достоинствам хомутов с рычагом относятся:
• быстрый монтаж / демонтаж;
• хомут имеет фиксатор, предотвращающий случайное ослабление хомута;
• невозможно "перетянуть" хомут - усилие, необходимое для сборки соединения, обеспечивается пружиной

ADVANCED VACUUM SYSTEMS
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF составных, AISI 304

Хомут пружинный,
нерж.сталь AISI 304

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Фланцы

СL – – KF16 – MSS HL 55 54 40 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – – K – MSS F25 HL 63 62 48 ISO-KF25

СL – – K – MSS F40 HL 77 76 62 ISO-KF40

Для заказа пружинных хомутов из для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условногоAISI 304
прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – – KF DN –SS HLM
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
SS – Материал хомута: SS или 304 - нерж.стальAISI 304;
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40 мм;
HLM – Пружинный хомут, не имеющий шарнира, с гайкой из нерж.стали.

Хомуты соединений ISO-KF пружинные, A : технические характеристикиISI 304

Хомуты соединений ISO-KF пружинные, нерж.сталь AISI 304

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 10 , 16 , 25, 40 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, и др.)FFKM

Материал хомута: нерж.сталь AISI 304

Материал болта: нерж.сталь AISI 304

Материал гайки - «барашка»: нерж.сталь AISI 304

Производитель: HighLiteTech Corp. (HTC), Тайвань

Пружинные хомуты не имеют шарнира, обеспечивающего разборку соединения (используется упругость
тонкого металла). Основное преимущество пружинных пружинных хомутов из нержавеющей стали -
возможность монтажа в условиях ограниченного пространства. Кроме того, они дешевле шарнирных и
имеют меньший вес. Используются совместно с центрующими кольцами с эластомерным уплотнением.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF шарнирных, AISI 304

Хомут шарнирный,
нерж.сталь AISI 304

A,
мм

B,
мм

B,
мм

Фланцы

СL – SS – K 16F 59.5 36 15.5 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – SS – KF25 73.5 49 15.5 ISO-KF25

СL – SS – KF40 90 64 16 ISO-KF40

СL – SS – KF50 112 82 20 ISO-KF50

Для заказа шарнирных хомутов из нерж. стали AISI 304 для соединений ISO-KF необходимо выбрать
диаметр условного прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – SS – KF DN
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
SS – Материал хомута: SS или 304 - нерж.стальAISI 304;
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм.

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, AISI 304: технические характеристики

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, нерж. сталь AISI 304

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (ДУ или DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал хомута: нерж. сталь AISI304

Материал винта: нерж. сталь

Материал гайки: нерж. сталь

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Шарнирные хомуты соединений ISO-KF из нерж.стали по назначению и использованию аналогичны
хомутам CL– KFxx (10≤xx≤50), являясь их усиленной версией.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF составных, AISI 304

Хомут составной,
нерж.сталь AISI 304

A,
мм

B,
мм

C,
мм

Болт Фланцы

СL – – KF16 – C3MSS 55 47 18 M ×5 25 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – – K – C3MSS F25 66.5 57 18 M ×5 25 ISO-KF25

СL – – K – C3MSS F40 82.5 72 18 M × 55 2 ISO-KF40

СL – – K – C3MSS F50 1 22 96 21 M8×35 ISO-KF50

Для заказа составных хомутов из сплава для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условногоAl
прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – – KF DN – C MSS 2
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
SS – Материал хомута: SS или 304 - нерж.стальAISI 304;
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм;
C2M – Cоставной (3 части) хомут для уплотнений "металл-металл".

Хомуты соединений ISO-KF составные, A : технические характеристикиISI 304

Хомуты соединений ISO-KF составные, нерж.сталь AISI 304

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: «металл-металл»; эластомерные (o'ring: витон и др.)

Материал хомута: нерж.сталь AISI 304

Материал болта: нерж. сталь А2-70

Болт: с внутренним шестигранником

Макс. избыточное давление: 500 мбар (0.5 атм)

Производитель: EU

Составные хомуты из A сплава состоят из полуколец, которые при монтаже стягиваются болтами сISI 304 2
внутренним шестигранником на головке. Позволяют обеспечить большее усилие, чем хомуты,
затягивающиеся "от руки". Поэтому основное назначение - совместное использование с уплотнениями
"металл-металл", но могут использоваться и с эластомерными уплотнениями.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF составных, A сплавl

Хомут составной,
Al сплав

A,
мм

B,
мм

Болт Фланцы

СL – KF16 – C3M 48 18 M4×30 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – K – C3MF25 70 19 M6×30 ISO-KF25

СL – K – C3MF40 85 23 M8×35 ISO-KF40

СL – K – C3MF50 112 28 M8×35 ISO-KF50

Для заказа составных хомутов из сплава для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условногоAl
прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN – C3M
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм;
C3M – Cоставной (3 части) хомут для уплотнений "металл-металл".

Хомуты соединений ISO-KF составные, A сплав: технические характеристикиl

Хомуты соединений ISO-KF составные, сплавAl

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: «металл-металл»; эластомерные (o'ring: витон и др.)

Материал хомута: Al сплав

Материал болта: нерж. сталь А2-70

Болт: с внутренним шестигранником

Макс. избыточное давление: 500 мбар (0.5 атм)

Производитель: EU

Составные хомуты из Al сплава состоят из 3 сегментов, которые при монтаже стягиваются болтами с
внутренним шестигранником на головке. Имеют меньший вес, чем хомуты аналогичного назначения из
нержавеющей стали. Такие хомуты позволяют обеспечить большее усилие, чем хомуты, затягивающиеся
"от руки". Поэтому основное назначение - совместное использование с уплотнениями "металл-металл", но
могут использоваться и с эластомерными уплотнениями.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF многозвенных, ммDN10-63

Хомут многозвенный,
DN 10-63 мм

A,
мм

B,
мм

T,
мм

Фланцы

СL – KF16 – CH 22 56 20.3 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – K – CF25 H 32 66 20.3 ISO-KF25

СL – K – CF40 H 46 80 20.3 ISO-KF40

СL – K – CF50 H 69 100 20.3 ISO-KF50

СL – K 63 – CF H 78 112 20.3 ISO-KF63

Для заказа многозвенных хомутов соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условного прохода
соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN – CH
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм, 63 ;
CH – Многозвенный хомут

Хомуты соединений ISO-KF многозвенные: технические характеристики

Хомуты соединений ISO-KF многозвенные ммDN10-63

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 10 , 16 , 25, 40, 50, 63 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, и др.)FFKM

Материал хомута (звенья и планки): Al сплав

Материал гайки: пластик

Производитель: HighLightTech Corp. (Тайвань)

Многозвенные хомуты представляют собой конструкцию из нескольких звеньев, которые охватывают
соединяемые фланцы и шарнирно соединены между собой планками. Принцип монтажа - такой же, как и
для остальных типов хомутов. Многозвенные хомуты могут использоваться в условиях ограниченного
пространства. Используются совместно с центрующими кольцами с эластомерным уплотнением.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF многозвенных, ммDN80-200

Хомут многозвенный,
DN 0-8 200 мм

A,
мм

B,
мм

T,
мм

Фланцы

СL – KF – C80 H 165 99.8 37 1. ISO-KF80

СL – K – CF100 H 185 120.7 37 1. ISO-KF100

СL – K – CF125 H 210 149.5 37 1. ISO-KF125

СL – K – CF160 H 235 177.5 37 1. ISO-KF160

СL – K – CF200 H 300 240.3 37 1. ISO-KF200

Для заказа многозвенных хомутов соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условного прохода
соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN – CH
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: , , , 0 мм80 100 125 16 , 200 ;
CH – Многозвенный хомут

Хомуты соединений ISO-KF многозвенные: технические характеристики

Хомуты соединений ISO-KF многозвенные 8 200 ммDN 0-

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 8 100  1 16 200, , 25, 0, 0 мм

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, и др.)FFKM

Материал хомута (звенья :) Al сплав

Материал соединительных планок: нерж.сталь AISI 304

Материал гайки: пластик

Производитель: HighLightTech Corp. (Тайвань)

Применяются для соединения редко используемых на практике фланцев ISO-KF больших размеров (DN63 и
более). Многозвенные хомуты представляют собой конструкцию из нескольких звеньев, которые
охватывают соединяемые фланцы и шарнирно соединены между собой планками. Принцип монтажа - такой
же, как и для остальных типов хомутов. Используются совместно с центрующими кольцами с эластомерным
уплотнением.
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11

*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа хомутов соединений ISO-KF шарнирных, пластик

Хомут шарнирный,
пластик

A,
мм

B,
мм

С,
мм

Фланцы

СL – – KF16P 65 47 20 ISO-KF10, ISO-KF16

СL – – KP F25 79 59 20 ISO-KF25

СL – – KP F40 92 74 20 ISO-KF40

СL – – KP F50 123 95 23 ISO-KF50

Для заказа шарнирных хомутов из пластика для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр
условного прохода соединения. Эта информация указывается в коде заказа следующим образом:

CL – KF DN–P
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CL – Категория: CL- хомут для соединения ISO-KF ( amp);CL
P – Материал хомута: P - пластик
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, пластик: технические характеристики

Хомуты соединений ISO-KF шарнирные, пластик

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа вакуумных соединений с фланцами ISO-KF

Диаметр условного прохода (DN): 10 , 16 , 25, 40, 50 мм
*) *)

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, и др.)FFKM

Материал хомута: пластик

Максимальный момент 2 н м (пластиковая гайка - «барашек»)×

Диапазон температур: -10 С – 80 С
о о

Макс. избыточное давление: 500 мбар (0.5 атм)

Производитель: EU

Материал хомута - пластик. Применяются для монтажа компонентов, для которых нежелательно
возникновение механических напряжений (фланцы с окнами и др.), а также в тех случаях, когда необходима
электрическая изоляция частей установки друг от друга (в последнем случае - в комплекте с
диэлектрическим центрующим кольцом). Пластиковые хомуты не используются для монтажа
турбомолекулярных насосов.
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*) Для монтажа фланцев ISO-KF10 и ISO-KF16 применяются одинаковые хомуты СL – KF16, т.к. внешний диаметр фланцев ISO-
KF10 и ISO-KF16 одинаков.

Примечание:



Код заказа зажимов когтевых односторонних для фланцев ISO-KF

Зажим для
фланцев ISO-KF

Фланец ISO-KF
Крепежный

болт
Кол-во зажимов,

шт
A,
мм

СL – KN F СL – KF10 M6 × 20 3 43

СL – KN F СL – KF16 M6 × 20 3 43

СL – KN F СL – KF25 M6 × 20 4 53

СL – KN F СL – KF40 M6 × 20 4 68

СL – KN F СL – KF50 M6 × 20 6 88

Код заказа для зажимов когтевых для фланцев не содержит параметров, которые необходимоISO-KF
выбирать .( )когтевые зажимы ISO-KF (CLN – KF) одинаковы для всех фланцев от до ммISO-KF c DN 10 50

CL – KFN

E-mail: info@avacuum.ru +7 (812) 702-82-28 +7 (812) 703-13-88 194223 г.Санкт-Петербург
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CLN – Категория: CL- зажим когтевой односторонний ( ;Nail Clamp)
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;

Информация по монтажу зажима когтевого одностороннего для фланцев ISO-KF

Зажим когтевой односторонний (струбцина) ISO-KF, сплавAl

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа фланца ISO-KF к фланцу большего диаметра

Диаметр условного прохода (DN): 10, 16, 25, 40, 50 мм

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал зажима: Al сплав

Крепежный болт: не входит в комплект поставки

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Когтевые односторонние зажимы CLN – KF применяются для вакуумно-плотного присоединения фланца
ISO-KF к фланцу большего диаметра. Односторонний зажим обеспечивает давление на внешние,
скошенные под 15 стороны ISO-KF фланцев (и, соответственно, на уплотнение) за счет прижимных болтов.

о

Прижимные болты заворачиваются в глухие отверстия фланца большего диаметра.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS
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Код заказа монтажных полуколец для фланцев ISO-KF

Полукольцо
ISO-KF

Фланец
ISO-KF

A,
мм

В,
мм

C,
мм

D,
мм

Крепежный
болт

Кол-во
болтов,

CLB-KF16-I СL – KF10 50.8 38.1 9.17 22.86 #10-32×5/8" 6

CLB-KF16-I СL – KF16 50.8 38.1 9.17 22.86 #10-32×5/8" 6

CLB-KF25-I СL – KF25 60.2 48.01 9.83 32 #10-32×5/8" 6

CLB-KF40-I СL – KF40 74,68 61.98 9.3 46.22 #10-32×5/8" 6

CLB-KF50-I СL – KF50 95.25 82.6 10.26 59.69 #10-32×5/8" 8

CLB-KF16-M СL – KF10 50.8 38.1 9.17 22.86 M ×5 16 6

CLB-KF16-M СL – KF16 50.8 38.1 9.17 22.86 M ×5 16 6

CLB-KF -25 M СL – KF25 60.2 48.01 9.83 32 M ×5 16 6

CLB-KF -40 M СL – KF40 74.68 61.98 9.3 46.22 M ×5 16 6

CLB-KF -50 M СL – KF50 95.25 82.6 10.26 59.96 M ×5 16 8
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ВАКУУМНОЕ ОБРУДОВАНИЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CLB – Категория: - зажим когтевой односторонний ( ;CL Nail Clamp)
KF – Обозначает стандарт соединения ISO-KF, для которого используются хомуты;
DN – Диаметр условного прохода в мм, выбирается из стандартного ряда: 16, 25, 40, 50 мм;
M – Вид резьбы: - метрическая резьба или дюймовая резьбаМ (M5 6) - (#10-32 5/8")× ×I

Информация по монтажу полуколец для фланцев ISO-KF

Полукольца для монтажа фланцев ISO-KF, сплавAl

IS
O

-K
FОбщие сведения

Назначение: для монтажа фланца ISO-KF к фланцу большего диаметра

Диаметр условного прохода (DN): 10, 16, 25, 40, 50 мм

Совместимые уплотнения: эластомерные (o'ring: витон, нитрил, FFKM и др.)

Материал зажима: Al сплав A6061-T6

Крепежный болт: входят в комплект поставки (дюймовые или метрические)

Производитель: HighLightTech Corp. (HTC), Тайвань

Монтажные полукольца CLB-KFxx используются для вакуумно-плотного присоединения фланца ISO-KF к
фланцу большего диаметра. Монтажные полукольца (в комплект поставки входит два полукольца, болты,
шайбы) обеспечивают давление на внешние, скошенные под 15 стороны ISO-KF фланцев за счет

о

прижимных болтов. Прижимные болты заворачиваются в глухие отверстия фланца большего диаметра.

ADVANCED VACUUM SYSTEMS

Для заказа монтажных полуколец для соединений ISO-KF необходимо выбрать диаметр условного прохода
соединения и вид резьбы (метрическая дюймовая). Эта информация указывается в коде заказа следующим/
образом:

CL – KF –B DN M
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